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Einf¿hrung Introduction

Vielen Dank, dass Sie sich f¿r den Erwerb dieser 
hochwertigen Regelstation entschieden haben. 
ERSA stellt mit der RA 4500 D eine mikro-
prozessorgeregelte Station der Spitzenklasse 
zur Verf¿gung. Sie ist f¿r den Einsatz in der 
industriellen Fertigung, den Reparaturbetrieb 
sowie f¿r den Laborbereich konzipiert.

1.1 Versorgungseinheit

Der Einsatz eines Mikroprozessors ermºglicht  
eine komfortable Bedienung und setzt neue 
MaÇstªbe bei den enthaltenen Funktionen der 
Regelstation. ¦ber eine einfache Men¿f¿hrung 
kºnnen f¿nf voneinander unabhªngige Werkzeug-
einstellungen vorgenommen und abgespeichert 
werden.

Die RA4500D kann mit unterschiedlichen Lºt-
bªdern betrieben werden. ¦ber einfache Stek-
kerverbindungen kºnnen die Lºtbªder an die 
Regelstation angeschlossen werden. Mit bis zu 
f¿nf Arbeitsprogrammen besitzt die RA4500D 
die Mºglichkeit, durch einfache Programmaus-
wahl schnell auf unterschiedliche Lºtbªder zu 
wechseln. Mittels dem Temperaturf¿hler kann die 
Station auch f¿r einfache Temperaturmessungen 
(Pr5) verwendet werden. 

Durch ihre vielfªltigen Funktionen, die hohe 
Schnelligkeit und Regelgenauigkeit ï insbeson-
dere bei ERSA Lºtbªdern ï eignet sich die 
RA 4500 D besonders f¿r den Einsatz in Ferti-
gungsprozessen mit hohem Qualitªtsanspruch.

We appreciate your decision to purchase this 
top-quality control station. 
The RA 4500 D from ERSA is a top-of-the-line 
microprocessor-controlled station, designed for 
applications in industrial production, repairs and 
in laboratories. 

1.1 Supply unit

A microprocessor facilitates operation and sets 
new standards for the features of the control sta-
tion. Five independent tool settings are possible 
that can be saved through a simple menu. 

The RA 4500 D can be operated with various 
solder baths, connected to the control station by 
simple plugs. With up to ýve operating programs, 
the RA 4500 D can quickly change between dif-
ferent solder baths through a simple program 
selection. The soldering station can be used for 
simple temperature measurements when a tem-
perature sensor is connected (Pr5). 

A wide variety of features, high speed and control 
precision - particularly at ERSA solder baths - 
make the RA 4500 D especially suitable for man-
ufacturing processes subject to stringent quality 
requirements. 

1.
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Einf¿hrung Introduction

Ausstattungsmerkmale:

Å Schalten der Last im Nulldurchgang
Å Digitales Regelverhalten
Å Pr¿fzeichen VDE-GS, CE, VDE-EMV

1.2 Temperaturf¿hler
Nicht im Lieferumfang enthalten

Mittels unterschiedlichen Temperaturf¿hlern wird 
die Temperatur im Lºtbad von der RA4500D 
erfasst. ¦ber Parameter kann der Typ des Ther-
moelements ausgewªhlt werden, so dass die 
RA4500D eine Vielzahl von Einsatzmºglichkeiten 
abdecken kann. 

Equipment features:

Å Zero voltage switching for low EMC
Å Digital control mode
Å VDE-GS, CE, VDE-EMC marks of conformity 

1.2 Temperature sensor
Not included in scope of delivery

The RA 4500 records the temperature in the solder 
bath by means of various temperature sensors. 
The type of thermocouple can be selected by 
means of parameters, allowing the RA 4500 D to 
cover a multitude of applications.

1.

0F008 (Longlife)0DIG207 0F007
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Technische Daten Technical data

Regelstation RA 4500 D

Elektronikstation RA4500D
Betriebsspannung: 230 V~, 50-60 Hz
Sicherung: empfohlene Vorsicherung 

mit 16 A
Schaltleistung: 3000 W (ohmsche Last)
Regeltechnik: SENSOTRONIC mit digita-

lem PID Verhalten
Regelgenauigkeit: kleiner 2 % vom Tempera-

tur-Endwert
Temperatursensor: Thermoelement Typ J
 (Fe-CuNi), Typ K (Ni-CrNi)
Temperaturbereich: stufenlos 50Á C ï 600Á C 

122Á F ï 1112Á F
Funktionsanzeige: 4-stelliges LED Display mit 

Men¿steuerung
Netzzuleitung: 1,5 m PVC Netzanschluss-

leitung mit Schuko-Stecker
Lºtbadzuleitung: 1,5 m PVC 

Lºtbadanschlussleitung mit 
Schuko-Kupplung

Temperaturf¿hler

Temperaturmessung:
 Ni-CrNi-Thermoelement (Typ K)
 FE-CuNi-Thermoelement (Typ J)
Messbereich (Raumtemperatur):
 50Á ï 600Á C (122Á ï 1112Á F)
Messgenauigkeit ab Werk: <1% Ñ 1Á C
Temperaturf¿hler: Ñ3ÁC

Control station 4500 D

RA4500D electronics station
Operating voltage: 230 V~, 50-60 Hz
Fuse:  recommended series fuse 

with 16 A
Output: 3000 W (ohm resistive 

load)
Control technology: SENSOTRONIC
 with digital PID behaviour
Control accuracy: less than 2 % from 

temperature accumulated 
value 

Temperature sensor: thermocouple type J (Fe-
CuNi), type K (Ni-CrNi)

Temperature range:  continuous, 50Á C ï 600Á C 
122Á F ï 1112Á F

Function display: 4-character LED display 
with menu control

Power cable: 1.5 m PVC power cable  
with SCHUKO grounded 
plug connector 

Power cable for 1.5 m PVC power cable
solder bath: 

Temperatur sensor

Temperature measurement:
 Ni-CrNi thermocouple (type K)
 FE-CuNi thermocouple (type J)
Measuring range (room temperature):
 50Á ï 600Á C (122Á ï 1112Á F)
Measuring accuracy ex works: <1% Ñ 1Á C
Temperature sensor: Ñ3ÁC

2.
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Sicherheitshinweise Safety information

Bitte beachten Sie vor der Inbetriebnahme  
unbedingt die beiliegenden Sicherheitshinweise 
sowie die Hinweise in der Betriebsanleitung des          
Lºtbades.

Before starting operation, be sure to read the 
enclosed safety information as well as the notes 
in the solder bath operating instructions.

3.
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Inbetriebnahme Starting operation

4.1 Vor der Inbetriebnahme

Bitte pr¿fen Sie den Inhalt der Verpackung auf 
Vollstªndigkeit. Er besteht aus:

Å Versorgungseinheit
Å diese Betriebsanleitung, Sicherheitshinweise

Sollten die aufgezªhlten Komponenten beschª-
digt oder nicht vollstªndig sein, so setzen Sie 
sich bitte mit Ihrem Lieferanten in Verbindung.

4.1 Before starting operation

Please check that the contents of the package 
are complete. Contents:

Å Supply unit
Å these Operating Instructions,  
 Safety Information

Should the above components be damaged or 
incomplete, please contact your supplier.

4.

Achtung:
Das Lºtbad wird bis 610ÁC (1130ÁF) heiÇ. 
Brennbare Gegenstªnde, Fl¿ssigkeiten und 
Gase aus dem Arbeitsbereich des Lºtbades 
entfernen. Das Lºtbad nicht mit der Haut 
oder hitzeempýndlichen Materialien in Verbin-
dung bringen. Nur wªhrend der Nutzungs-
dauer sollte das Lºtbad geºffnet sein. Bei 
Nichtgebrauch sollte das Lºtbad mittels dem 
Original-Schutzdeckel abgedeckt sein und aus-
geschaltet werden. Weitere Sicherheitshin-
weise zur Verwendung der Lºtbªder ýnden 
Sie in der zugehºrigen Betriebsanleitung, die 
unbedingt beachtet werden m¿ssen.

Important:
The solder bath is heated up to 610ÁC (1130ÁF). 
Remove any combustible objects, þuids and 
gasses from the work area. The solder bath 
must not be brought into contact with the skin 
or heat-sensitive materials. The solder bath 
should be open only during the period of use. 
While not being used, the solder bath should 
be covered by the original protective cover and 
switched off. Further safety notes on using the 
solder baths are contained in the correspond-
ing operating instructions, which must be fol-
lowed in any event.
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Inbetriebnahme Starting operation4.

4.2 Erstes Einschalten

Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung vor der 
ersten Inbetriebnahme vollstªndig durch.

F¿r die Inbetriebnahme gehen Sie nach den 
folgenden Schritten vor:

Å ¦berpr¿fen Sie, ob die Netzspannung mit 
dem auf dem Typenschild angegebenem Wert 
¿bereinstimmt.

 Vergewissern Sie sich, dass der Netzan-
schluss mit mindestens 16A belastet werden 
kann und mit entsprechenden Sicherungsein-
richtungen abgesichert ist. Das Gerªt besitzt 
keine eigene Lastsicherung!

Å Netzschalter auf 0 stellen.
Å Um Messfehler und Beschªdigungen durch 

Lotspritzer zu vermeiden, sollte die Regelsta-
tion nicht unmittelbar beim Lºtbad aufgestellt 
werden.

Å AnschluÇstecker des Temperaturf¿hlers mit 
der AnschluÇbuchse an der Vorderseite der 
Regelstation verbinden.

Å Temperaturf¿hler mittels Schelle am Lºtbad 
befestigen, so dass der F¿hler in das Lot ein-
taucht.

Å Zuleitung des Lºtbades ¿ber die Lºtbad-
anschlussleitung verbinden.

Å Netzanschlussleitung der Regelstation in eine 
Schutzkontakt-Steckdose stecken.

Å Gerªt einschalten (Netzschalter auf I stellen).
Å Nun ist die Regelstation einsatzbereit.

4.2 Switching on for the þrst time

Please read through these Operating Instruc-
tions completely before starting operation.

Procedure for starting operation:

Å Check whether the mains voltage matches
 the value speciýed on the name plate.

Make sure that the power connection can 
support at least 16A and is protected by the 
appropriate protective devices. The unit does 
not have its own load protection!

Å Set mains switch to 0.
Å To prevent measurement errors and damage 

from splashed solder, do not place the control 
station too close to the solder bath.

Å Insert the connecting plug of the temperature 
sensor in the socket on the front of the control 
station.

Å Fasten the temperature sensor to the solder 
bath using the clamp, so that the sensor dips 
into the solder.

Å Establish the power supply for the solder bath 
by means of the solder bath power cable.

Å Insert the power cable of the control station 
into a ground contact socket.

Å Switch on the device (set mains switch to I).
Å The control station is now ready for operation.
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Inbetriebnahme Starting operation4.

Nach Ablauf des Anzeigetests (alle Anzeigeele-
mente leuchten f¿r einen kurzen Moment gleich-
zeitig auf) und dem Einschalttext (RA45) wird die 
Ist-Temperatur, die ¿ber den Temperaturf¿hler 
ermittelt wird, angezeigt. Die Heizelemente des 
Lºtbades werden angesteuert, so dass sich das 
Lºtbad erwªrmt.

Hinweis: 
Sofern die vom Temperaturf¿hler ermittelte 
Temperatur im Bereich der Raumtemperatur 
liegt, erscheint im LED-Display die Zeichen-
folge ĂLOñ. ¦berschreitet die Temperatur die 
Raumtemperatur, wird der entsprechende 
Temperaturwert angezeigt.
Erkennt die Regelstation, nach einer ¦ber-
wachungszeit, dass sich das Lºtbad nicht 
erwªrmt, wird der Heizbetrieb mit der Fehler-
meldung ĂErr5ñ abgeschaltet. (siehe Kapitel 
6.2 Fehlermeldungen)

Note:
ñLOò appears in the LED display while the 
temperature determined by the temperature 
sensor is near room temperature. The actual 
temperature is displayed when it exceeds 
room temperature.
If the control station ascertains after a moni-
toring period that the solder bath is not being 
heated, then the heater is switched off and the 
error message ñErr5ò is displayed (see section 
6.2 on Error Messages).

After the display test has been run through (all 
display elements brieþy light up simultaneously) 
and the switch-on text (RA45) appears, the 
actual temperature determined by the tempera-
ture sensor is displayed. The heating elements 
of the solder bath are energized for heating the 
solder bath.


